14/10/26

DECLARACION DE PRESTACIONES
segun Anexo lll del Reglamento Europeo (EU) No. 305/2011
(Reglamento de Productos de la Construccion) enmendado por la
Comisién Delegada de Regulacion (EU) N° 574/2014

Para el producto REP MUR F
No. 50463

1. Cadigo unico de identificacion para el producto: EN 1504-3:R3

2. Uso o usos previstos del producto de construccidn, de acuerdo con la especificacion
técnica armonizada, conforme a lo previsto por el fabricante:

Mortero cementoso modificado con polimeros (PCC)
para reparacion estructural de estructuras de hormigén

3. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y direccion de
contacto del fabricante conforme al Articulo 11 (5):

ARDEX Cemento S.A.
Pol. Ind. Pla.de Llerona
C./Holanda, 18
E-08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Espana

4. En su caso, nombre y direccion de contacto del representante autorizado cuyo mandato
abarca las tareas especificadas en el articulo 12(2):

Irrelevante

5. Sistema o sistemas de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones del
producto de construcciéon como queda establecido en el anexo V

EN 1504-3:2005
Sistema 2+

Ba. En el caso de que la declaracion de prestaciones sea relativa a un producto de
construccion cubierto por un estandar armonizado:

El organismo notificado LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus con el numero
de identificacién 0370, ha realizado la inspeccion inicial del producto y ha frealizado el
Controt de Produccion en Fabrica segun el Sistema 2+:

Certificado CE de Conformidad del Control de Produccion en Fabrica:
No: 0370-CPR-4069

REP MUR F



14/10/26

6b. En caso de que la declaracién de prestaciones sea relativa a un producto de
construccion para la que se emitié una Evaluacion Técnica Europea:

Irrelevante
7. Prestaciones declaradas:
Caracteristicas Esenciales Prestacion E§pe.c ificacion -
Técnica Harmonizada
Resistencia a la Compresion: clase R3 EN 1504-3:2005
Contenido lones Cloruro: <0.05% EN 1504-3:2005 .
Adhesion: > 2.0 MPa EN 1504-3:2005
Retraccion/expansién controlada: > 2.0 MPa EN 1504-3:2005
Resistencia a la carbonatacion: Resiste EN 1504-3:2005
Modulo elastico: 220 GPa EN 1504-3:2005
Compatibilidad térmica Parte 1
Ciclos de hielo-deshielo con 22.0 MPa EN 1504-3:2005
inmersion en sales de deshielo:
Resistencia al deslizamiento: NPD EN 1504-3:2005
Coeficiente de expansién térmica: NPD EN 1504-3:2005
Absorcion capliar: < 0.5 kg/(m?-h%%) EN 1504-3:2005
Reaccion al fuego: NPD EN 1504-3:2005
. . . Cumple con 5.4 de )
Sustancias peligrosas: EN 1504-3 EN 1504-3:2005

Las prestaciones del producto identificado al inicio de este documento se corresponden con
las declaradas en el mismo. Esta declaracion ha sido elaborada, de acuerdo con la
Regulacién (EU) No 305/201, bajo la unica responsabilidad del fabricante indicado en este
documento.

Firmado por el fabricante y en su nombre pbr:
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Vanessa Serra GArlos Mufioz
Respoénsable Laboratorio Departamento técnico

Les Franqueses del Valles, 14/10/2026
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